250 =

240 —

230 —

220 —

210 =

Altitud (m.s.n.m.)

200 —

190 —

y=10kN/m?3para h=1m (humedad W=32%)
y=12.6kN/m?para h=15m

$=200 Friccién interna
c=8kN/m? Cohesién
cir=1.25kN/m?2 Cohesién por fibras

¢c=0.0kN/m? Cohesién

CR=230,331

Dique de la Celda
Denso a Muy Denso

G=29kN/m? Peso especifico particulas de basalto
y=22.7kN/m>Peso especifico aparente (W=3.2%)
$=330 Friccién interna

c>8.5kN/m?2 Cohesién (andlisis retrospectivo seismos
vulcanismo del 2021)

Depésito Vulcanoclastico Brechoide

$=420 Friccién interna

PK=0+130,000

G=29kN/m? Peso especifico particulas de basalto
y=25.5kN/m*Peso especifico aparente (W=2.8%)

Cizalladura Potencial con Sismicidad FS=1.1

Qgc=S-Y1(100)-Aer=0.132 Coeficiente de aceleracién por seismos

para un periodo de exposicién no menor a 100 afios y un terreno

de "Tipo C" y coeficiente del suelo C=1.54

Yiw00)=1.257 Factor de importancia o de exposicién para un periodo
de exposicion no menor a 100afios

Agr=0.068 Coeficiente de aceleracion por seismos para un periodo

de exposicion de 50afos y terrenos de tipo rocoso (Tipo A)

S=C Coeficiente de amplificacién del terreno para @g=Yi(100)-@er<0.1g

Suelto a Moderadamente Denso
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Cizalladura Potencial con Sismicidad FS=1
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